


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

С 1919 года 

 
Сегодня литовская фирма VIENYBE - современное предприятие с 500 квалифицированными 

сотрудниками, современными металлообрабатывающими технологиями и разнообразными 

производственными программами. 

 
Миссия компании 

 
Сохраняя долголетние традиции в сфере машиностроения и металлообработки, 

создавать, производить и поставлять нашим клиентам продукцию наивысшего качества 

и таким образом обеспечить: 

·для клиентов - долгосрочное партнерство и осуществление ожиданий; 

·для акционеров - рост стоимости компании; 

·для сотрудников - постоянное профессиональное совершенствование 

и исполнение надежд; 
 

 
На основе стандартов LST EN ISO 9001:2001 и LST EN ISO 14001:2005 

на "Vienybe" внедрены системы качества и охраны окружающей среды. 

Проектирование и производство воздуходувок и отопительных котлов соответствуют 

требованиям стандарта LST EN ISO 9001:2001. 

Воздуходувки сертифицированы в России. 
 

 
 
 

Изделия, отмеченные знаком VIENYBE, применяются в различных отраслях: 

·в энергетике и нефте-газовои промышленности; 

·в химической промышленности и машиностроении; 

·в металлургии и мебельной промышленности; 

·а также широко применяются в сфере водоочистки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Производственные  программы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воздуходувки Отопительная 
техника 

 
ООО "ВЕНИБЕ-ЦЕНТР" 
г. Москва,  
ул. Коцюбинского дом 4, 
Тел.: +7 (495) 995-90-92,  
Факс:+7 (495) 995-90-92,  
Моб.:+7 (985) 210-76-51 
info@vienybe.ru 
www.vienybe.ru 

Металлические 
элементы для 
мебели и транспорта 

Клапаны и кольца 
для поршневых 
компрессоров 

mailto:info@vienybe.lt




 

 

 

 

 

 

ВОЗДУХОДУВКИ 
 

Это компрессоры низкого давления
подачи воздуха или создания вакуума.
воздуходувки нескольких десятков
основных частей: компрессорного
электродвигателя к компрессорному
воздуходувках) или ременной передачей
Последние могут быть укомплектованы
изготовленными на АО ,,UMEGA
немецкой фирмы AERZEN. 

 

 

 

Общие технические параметры 
 

 

Рабочий 
режим 

Давление
сжатого 

воздуха кПа

Нагнетательный 10-100 

Вакуумный 20-50 

 

 

 

 

 

Прочие характеристики и гарантии:
Шумоизолирующий кожух уменшает
Рабочий ресурс компрессорного

компрессорного узла GM - 100000 часов непрерывной 
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давления (10-100 кПа), предназначены для 
вакуума. На предприятии производятся роторные

десятков модификаций. Воздуходувки состоят из двух
компрессорного узла и электродвигателя. Момент вращения 

компрессорному узлу передается упругой муфтой ( в муфтовых
передачей ( в ременных воздуходувках). 

укомплектованы компрессорными узлами 2AF, 
A’’, ,,VIENYBE’’ дпт. или компрессорными узлами 

параметры воздуходувок 

Давление 
 

кПа 

Производительность 
м ³/ мин 

Мощность 
двигателя кВт 

0,66-246 1,1-500 

3,5-55 7,5-75 

и гарантии: 
уменшает уровень шума на 15-20 дБ. 

компрессорного узла 2АF составляет 80000 часов непрерывной 
100000 часов непрерывной работы. 

Все воздуходувки производимые на
обозначены такой таблицей. 

роторные 
двух 

вращения от 
муфтовых 

ссорными узлами GM 

Температура 
рабочей среды 

от -15 до +40 С 

от -15 до +40 С 

составляет 80000 часов непрерывной работы, 

на VIENYBE 

www.vienybe.ru 





 

 

 

 

 

 

 

Основные технические
 

 

 

 

Модификация 
Произ

водитель

(м

ВОЗДУХОДУВКИ 2AF

РЕМЕННЫЕ 

2AF49 1,0

2AF51 1,6

2AF53 3,0

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕМЕННЫЕ

2AF 1,5

МУФТОВЫЕ 

2AF 1,5

РЕМЕННЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ

ОМЕGА GM 3S 0,66

ОМЕGА GM 4S 1,01

ОМЕGА GM 7L 1,54

ОМЕGА GM 10S 2,59

ОМЕGА GM 15L 3,95

ОМЕGА GM 25S 6,18

ОМЕGА GM 30L 8,68

ОМЕGА GM 35S 14

ОМЕGА GM 50L 19,7

ОМЕGА GM 60S 20,1

ОМЕGА GM 80L 22,8

ОМЕGА GM 90S 33,7

ОМЕGА GM 130L 47,8

ОМЕGА GM 150S 77,3

ОМЕGА GM 220L 104

ОМЕGА GM 240S 112
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технические данные воздуходувок (при 30 кПа) 

Произ- 
водитель- 

ность 
(м³/мин) 

 

Перепад 
давления 

(кПа) 

 

Мощность 
двигателя 

(кВт) 

 

Обороты вала
компрессора

(об./мин)

2AF 

1,0-8,4 10-80 1,1-11,0 1500-4875

1,6-9,6 10-80 1,5-18,5 1500-4125

3,0-15,8 10-80 2,2-30,0 1500-4125

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РЕМЕННЫЕ 

1,5-11,2 30-80 1,5-18,5 1500 или 3000

1,5-11,2 30-80 1,5-18,5 1500 или 3000

ВОЗДУХОДУВКИ OMEGA GM 

0,66-4,12 30-90 1,5-7,5 1400-4800

1,01-5,7 30-100 1,5-15 1400-4800

1,54-8,21 30-70 2,2-15 1400-4690

2,59-11,6 30-100 3-30 1420-4680

3,95-17,3 30-70 4-30 1435-4680

6,18-24,2 30-100 5,5-55 1445-4690

8,68-34,7 30-70 7,5-75 1445-4760

14-40,3 30-100 11-90 1490-3800

19,7-55,1 30-70 15-90 1465-3710

20,1-59 30-100 15-132 1150-2980

22,8-83,9 30-70 18,5-160 975-2970

33,7-90,3 30-100 30-200 978-2390

47,8-134 30-60 37-200 980-2400

77,3-152 30-100 55-355 982-1800

104-227 30-60 75-355 930-1860

112-246 30-80 90-500 730-1490

 

вала 
компрессора 

(об./мин) 

4875 

4125 

4125 

1500 или 3000 

1500 или 3000 

4800 

4800 

4690 

4680 

4680 

4690 

4760 

3800 

3710 

2980 

2970 

2390 

2400 

1800 

1860 

1490 

www.vienybe.ru 





 

 

 

 

 

 

Применение 
 

 

 

 

6 пример: 
Компенсационная воздушная линия.
Поток воздуха низкого давдения 
материалов. Благодаря силе веса 
сыпучих материалов по трубопроводам.

 

 

 

 

7 пример: 
Поток воздуха низкого давдения 
В мешкоупаковщиках поток воздуха
для создания потока сыпучего материала

 

 

 

 

 

 

 

8 пример: 
Поток воздуха низкого давления транспортирует
подающая поток воздуха низкого
материалы прямо к рабочей зоне.

 

 

 

 

 

 

 

9 пример: 
Давление. Поток воздуха низкого
бункера в сборщик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 пример: 
Вакуумная транспортировка сыпучих 
вакуумный насос можно транспортировать
из погрузочного накопителя в грузовик
распределения. Со стороны засасывания
разреженности сыпучего материала,
а со стороны под давлением этот
перебрасывается в грузовик. 
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линия. 
 выполняет транспортировку сыпучих 
 воздуходувка ускоряет транспортировку 

трубопроводам. 

Компрессор

 помогает при заполнении мешков 
воздуха низкого давдения используется 

материала при направлении его в мешок. 

транспортирует материалы. Воздуходувка, 
низкого давления, транспортирует изоляционные 

зоне. 

низкого давления переносит материал из 

 

 

Бункер
материалом

Компрессор 

сыпучих материалов. Используя 
транспортировать сыпучие материлы 

грузовик для дальнейшего 
засасывания насосом благодаря 

материала, он засасывается в сепаратор, 
этот материал по трубе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компрессор

Компрессор 

Компрессор 

Бункер с материалом 

Компрессор 

Бункер с 
материалом 

Сборщик 

Вращающийся клапан 
подачи 

Сепаратор 

Компрессор 

Бункер с 
материалом 

www.vienybe.ru 





 

 

 

 

 

 

Применение 
 

 

 

 

17 пример: 
Вакуумная система автоматизирует
насос используется для выбирания несъедобных 
утятины, индюшатины, рыбы и др.

 

 

 

18 пример: 
При помощи обыкновенной вакуумной
бочек и подготовление их для нового
Перед новым использованием бочки
при помощи вакуума. Полезное содержимое

 

 

 

 

 

19 пример: 
Применение потока воздуха низкого
Покрытие бумаги это процесс, благодаря
бумаги перед печатанием. Воздуходувка
смеси покрытия на бумагу. 

 

 

 

 

20 пример: 
Использование потока воздуха низкого
Газовый насос и воздуходувка используются
пропорционально перемешивается
подачей этой смеси в горелку. Используется
в газовых генераторах и др. 

 

 

 

 

 

 

21 пример: 
Использование потока воздуха низкого
отправлений наличных денег, литейных и
создать вакуум и давление. Давление
отправлений по трубопроводу вниз, а 
трубопроводу вверх. 
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автоматизирует приготовление пищи. Вакуумный 
для выбирания несъедобных компонентов из курицы, 

рыбы и др. 

 

 

 

 

 

 

Гибкие
вакуумные
отводы

вакуумной системы производится очистка 
нового (следующего) использования. 
бочки очищаются и остатки удаляются 

содержимое собирается во время процесса. 

низкого давления для покрытия бумаги. 
благодаря которому улучшается качество 

Воздуходувка используется для разпыления 

Компрессор

низкого давления для поддержания горения. 
используются в сочетании - воздух 

перемешивается с газом непосредственно перед 
Используется для подогревания асфальта, 

Компрессор

низкого давления для переброски почты, 
, литейных изделий. Воздуходувка может 

Давление используется для переброски 
вниз, а вакуум для поднятия по 

 

 

 

 

 

Экран 

Гибкие 
вакуумные 
отводы 

Компрессор 
 

 

 

 

 

 

Сепаратор 

 

Сепаратор 
Компрессор 

В канализацию 

В сушилку Жидкость 
покрытия 

 

 

 

 

 

 

Компрессор 

Компрессор Газ 

Компрессор 

 

 

Воздух 

 

Регулятор 
давления 

 

Компрессор 

Экран 
 

 

Посылка 

Перфорированная 
стенка 

www.vienybe.ru 
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Габаритные и монтажные размеры
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L3 

 

 

 

Габаритные

 

 

L B H B
 

2AF 49 1,1- 11 1180  450-495 1050 431

2AF 51 1,5-11  1310 500-550  1070 431

2AF 5115-18,5 650-700  1140 531

2AF 53 1,5-11  1310 575 1070 431

2AF 53    15 650 1140 531

2AF 5318,5-22 700   

2AF 53    30 760   

 

 

Габаритные и монтажные размеры
 

 

  

М
о

д
е
л

ь
 

М
о

щ
н

о
с
т
ь

 

д
в

и
га

т
е
л

я
, 
к
В

т
 

 

 

 

 

 

 

L 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

H 

ALFA-5G / 

3ALFA-5G 

 

 

7,5-55 

 

 

1700 

 

 

900max 

 

 

1450

 

 

 

 

Электродвигатели 

 

Мощность 
эл.двигателя КВт 

Масса (кг) 
n=3000 об/мин 

Масса (кг) 

n=1500 об/мин 
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2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5

25 33 44 59 62 75 117 134

34 38 44 61 73 113 133 167

размеры воздуходувок 2AF 

B  

 T 

Габаритные и монтажные размеры (мм) 

B1 B2 L2 L3 

431 385 485 88 165 763 88,9 88,9 

431 385 560 110 170 778 114,3 88,9 11x2

531 485    848    

431 385 560 110 170 778 114,3 88,9 11x2

531 485    840  

     

     

размеры воздуходувок ALFA-5G 

Габаритные и монтажные размеры, мм 

 

 

 

 

 

 

B1 

 

 

 

 

 

 

B2 

 

 

 

 

 

 

L2 

 

 

 

 

 

 

L3 
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h1 

 

 

 

 

 

 

d 

 

 

 

 

 

 

d2 

1450 

 

 

665 

 

 

600 

 

 

680 

 

 

110 

 

 

212 

 

 

1090 

 

 

168,3 

 

 

168,3 

18,5 22,0 30,0 

134 169 220 

167 181 232 

М
ас

са
 (

к
г)

 б
ез

 

эл
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в
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я
 

T 

9x2 225 190 

11x2 290 205 

  

11x2 315 230 
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d1xn 
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11x2 

 

 

350 

 

 

290 

www.vienybe.ru 
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Звукоизолирующий кожух 
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Габаритные размеры шумоизолирующего

 

 Габаритные

Воздуходувка L, мм 

GM 3S 

GM 4S 

GM 

1330 

GM 10S 

GM 15L 

GM 25S 

1700 

GM 30L 1950 

GM 35S 

GM 50L 

GM 60S 

GM 80L 

2080 

2AF49 1450 

2AF51 

2AF53 

1700 
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По желанию заказчика ременные 
могут быть укомплектованы
кожухами. Кожух снижает уровень 
исходящего от воздуходувки

B 

 

шумоизолирующего кожуха 

Габаритные размеры шумоизолирующего кожуха 

В, мм H, мм Масса, (кг) не 

810 1105 

1060 1350 

1190 1595 

1150 1980 

810 1190 

1060 1350 

ременные воздуходувки 
укомплектованы с звукоизолирующими 

снижает уровень шума, 
воздуходувки на 15-20 дБ. 

Масса, (кг) не более 

150 

210 

300 

450 

170 

210 

www.vienybe.ru 





 

 

Технические данные ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕМЕННЫХ 
 

 

 

 

 

 

Обозначение воздуходувки 

2AF49M1-DH-30-1,8-1,5-1,5 

2AF51M1-DH-30-2,7-1,5-3 

2AF49M1-DH-30-4,38-3-4 

2AF53M1-DH-30-4,8-1,5-4 

2AF51M1-DH-30-6,66-3-5,5 

2AF53M1-DH-30-11,16-3-7,5 

2AF49M1-DH-50-1,62-1,5-3 

2AF51M1-DH-50-2,52-1,5-4 

2AF49M1-DH-50-4,14-3-5,5 

2AF53M1-DH-50-4,44-1,5-5,5 

2AF51M1-DH-50-6,36-3-7,5 

2AF53M1-DH-50-10,68-3-11 

2AF49M1-DH-80-1,5-1,5-4 

2AF51M1-DH-80-2,4-1,5-,5 

2AF49M1-DH-80-3,9-3-7,5 

2AF53M1-DH-80-4,02-1,5-11 

2AF51M1-DH-80-6,0-3-11 

2AF53M1-DH-80-9,72-3-18,5 
 

 

 

 

 

 

 

1.Компрессор 
2.Эл.двигатель 

3.Рама 4.Ограждение ременной передачи 

5.Болты для натяга ремня 
6.Шкив эл. двигателя 
7.Шкив компрессора 
8.Ремень 
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Matmenys            Kompre- 

Brežinio žymuo            Oraputes žymuo                Kodas          L     L 1      L 2      L 3      H      sorius          Variklis       Mase 

333-300.00.000  2AF49M1-DH-30-1,8-1,5-1,5  3155000000 735                   AUP80B4      144 
 

-01 2AF49M1-DH-30-4,38-3-4    3155100000 760                  ? ? ? 100S2      160 
-02 2AF49M1-DH-50-1,62-1,5-3 3155200000  510 410 230                2AF49M1 ? ? ? 100S4

 

-03 2AF49M1-DH-50-4,14-3-5,5 3155300000 775                  ? ? ? 100L2      166 

-04 2AF49M1-DH-80-1,5-1,5-4   3155400000 ? ? ? 100L4 
181 

-05 2AF49M1-DH-80-3,9-3-7,5   3155500000 340 805                   ? ? ? 112M2 0 0             Ø18

 

0 5 3 0 

-06 2AF51M1-DH-30-2,7-1,5-3   3165000000 760                  ? ? ? 100S2      173 4 2 

 

4 

-07 2AF51M1-DH-30-6,66-3-5,5 3165100000 ? ? ? 100S4 

-08 2AF51M1-DH-50-2,52-1,5-4 3165200000 560 460 255         775  2AF51M1 ? ? ? 100L2      179 Ø16
 

-09 2AF51M1-DH-50-6,36-3-7,5 3165300000 805                  ? ? ? 112M2     195 

-10 3165400000 ? ? ? 112M4 

-11 2AF51M1-DH-80-6,0-3-11    3165500000 845                  ? ? ? 132M2     234 L1 

-12 2AF53M1-DH-30-4,8-1,5-4   3175000000 775                  ? ? ? 100L4      205 L 

-13 3175100000 805                  ? ? ? 112M2     221 
-14 3175200000 660 560  305 400        2AF53M1 ? ? ? 112M4

 

-15 3175300000 845                  ? ? ? 132M2     260 

-16 3175400000 ? ? ? 132M4 

-17 3175500000 925                  ? ? ? 160M2     313 

2

1

4
7
5
* 

2
5
5

 

H
* 

4
5
0

 

2
3
0

 

данные ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕМЕННЫХ воздуходувок 

Произ 
водитель- 

ность 

(м
3
/мин) 

Эл.двигатель  

 

Масса 
(кг) 

Мощ- 
ность 
(кВт) 

Синхронное 
число 

оборотов 
(об/мин) 

L1

(мм)

Перепад давления 30 кПа - 0,3 кг/см
2

 

1,8 1,5 1500 144 410

2,7 3 1500 173 460

4,38 4 3000 160 410

4,8 4 1500 205 560

6,66 5,5 3000 173 460

11,16 7,5 3000 221 560

Перепад давления 50 кПа - 0,5 кг/см
2

 

1,62 3 1500 160 410

2,52 4 1500 176 460

4,14 5,5 3000 166 410

4,44 5,5 1500 221 560

6,36 7,5 3000 195 460

10,68 11 3000 260 560

Перепад давления 80 кПа - 0,8 кг/см
2

 

1,5 4 1500 166 410

2,4 5,5 1500 195 460

3,9 7,5 3000 181 410

4,02 11 1500 260 560

6,0 11 3000 234 460

9,72 18,5 3000 313 560

2
 

 

1 

115*

50* 

 
 
 
 
 

L 2 * 

 
 
 
 
 
 
 

L 

1 

* 

L* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25* 

 
 
 
 
 
 

11
0* 

 
 
 
 
 
 

 

 

Схема расположения 
фундаментных болтов 

6 

8 

3

2
3
0

 

4
0
0

 

7

Размеры 

 

(мм) 
Размеры 
L x B x H 

(мм) 

410 510х450х735 

460 560x450x760 

410 510x450x760 

560 660x450x775 

460 560x450x760 

560 660x450x805 

410 510x450x760 

460 560x450x775 

410 510x450x775 

560 660x450x805 

460 560x450x775 

560 660x450x805 

410 510х450х775 

460 560х450х805 

410 510х450х805 

560 660х450х845 

460 560х450х845 

560 660х450х925 

44 

6 
5 

5 
8 

L 3 *

 3
 

115* 

 

 

7 

330* 

230* 

400* 

450* 

18 

16 

L1 

L 

www.vienybe.ru 





с вертикальным потоком с горизонтальным

воздуха  

 
2AF49M1-MH-30-1,8-1,5-1,5 2AF49M1

 2AF49M1-MH-30-4,38-3-7 2AF49M1

 2AF49M1-MH-50-1,62-1,5-3 2AF49M1

 2AF49M1-MH-50-4,14-3-5,5 2AF49M1

 2AF49M1-MH-80-1,5-1,5-4 2AF49M1

 2AF49M2-MH-80-3,9-3-7,5 2AF49M2

 2AF51M1-MH-30-2,7-1,5-3 2AF51M1

 2AF51M1-MH-30-6,66-3-5,5 2AF51M1

 2AF51M1-MH-50-2,52-1,5-4 2AF51M1

 2AF51M2-MH-50-6,36-3-7,5 2AF51M2

 2AF51M2-MH-80-2,4-1,5-5,5 2AF51M2

 2AF51M2-MH-80-6,0-3-11 2AF51M2

 2AF53M1-MH-30-4,8-1,5-4 2AF53M1

 2AF53M2-MH-30-11,16-3-7,5 2AF53M2

 2AF53M2-MH-50-4,44-1-5,5 2AF53M2

 2AF53M2-MH-50-10,68-3-11 2AF53M2

 2AF53M2-MH-80-4,02-1,5-11 2AF53M2

 2AF53M1-MH-80-9,72-3-18,5 2AF53M1

 2AF49M1-MH-30-1,8 2AF49M1

 2AF49M1-MH-30-4,38 2AF49M1

 2AF49M1-MH-50-1,62 2AF49M1

 2AF49M1-MH-50-4,14 2AF49M1

 2AF49M1-MH-80-1,5 2AF49M1

 2AF49M2-MH-80-3,9 2AF49M2

 2AF51M1-MH-30-2,7 2AF51M1

 2AF51M1-MH-30-6,66 2AF51M1

 2AF51M1-MH-50-2,52 2AF51M1

 2AF51M2-MH-50-6,36 2AF51M2

 2AF51M2-MH-80-2,4 2AF51M2

 2AF51M2-MH-80-6,0 2AF51M2

 2AF53M1-MH-30-4,8 2AF53M1

 2AF53M2-MH-30-11,16 2AF53M2

 2AF53M2-MH-50-4,44 2AF53M2

 2AF53M2-MH-50-10,68 2AF53M2

 2AF53M2-MH-80-4,02 2AF53M2

 2AF53M1-MH-80-10,02 2AF53M1

18 
  

 

 

 
 
 

 
 

Габаритные и монтажные размер
 

 

 
L2 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Обозначение воздуходувок
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

горизонтальным потоком 

воздуха L
 

L L1 L2 B 

2AF49M1-MV-30-1,8-1,5-1,5 749 228 351 481 170 1,6

2AF49M1-MV-30-4,38-3-7 791 228 380 491 170 3,2

2AF49M1-MV-50-1,62-1,5-3 791 228 380 491 170 2,4

2AF49M1-MV-50-4,14-3-5,5 821 228 394 491 170 4,9

2AF49M1-MV-80-1,5-1,5-4 821 228 394 491 170 3,7

2AF49M2-MV-80-3,9-3-7,5 906 228 446 536 170 7,3

2AF51M1-MV-30-2,7-1,5-3 841 253 405 541 170 2,3

2AF51M1-MV-30-6,66-3-5,5 871 253 419 541 170 4,6

2AF51M1-MV-50-2,52-1,5-4 871 253 419 541 170 3,5

2AF51M2-MV-50-6,36-3-7,5 956 253 471 586 170 7,1

2AF51M2-MV-80-2,4-1,5-5,5 956 253 471 586 170 5,4

2AF51M2-MV-80-6,0-3-11 1033 253 508 586 170 10,8

2AF53M1-MV-30-4,8-1,5-4 971 303 469 641 200 3,5

2AF53M2-MV-30-11,16-3-7,5 1056 303 521 686 200 7,1

2AF53M2-MV-50-4,44-1-5,5 1056 303 521 686 200 5,7

2AF53M2-MV-50-10,68-3-11 1133 303 558 686 200 11,3

2AF53M2-MV-80-4,02-1,5-11 1133 303 558 686 200 8,5

2AF53M1-MV-80-9,72-3-18,5 1240 303 593 686 200 17,0

2AF49M1-MV-30-1,8  228  481 170 1,6

2AF49M1-MV-30-4,38  228  491 170 3,2

2AF49M1-MV-50-1,62  228  491 170 2,4

2AF49M1-MV-50-4,14  228  491 170 4,9

2AF49M1-MV-80-1,5  228  491 170 3,7

2AF49M2-MV-80-3,9  228  536 170 7,3

2AF51M1-MV-30-2,7  253  541 170 2,3

2AF51M1-MV-30-6,66  253  541 170 4,6

2AF51M1-MV-50-2,52  253  541 170 3,5

2AF51M2-MV-50-6,36  253  585 170 7,1

2AF51M2-MV-80-2,4  253  586 170 5,4

2AF51M2-MV-80-6,0  253  586 170 10,8

2AF53M1-MV-30-4,8  303  641 200 3,5

2AF53M2-MV-30-11,16  303  686 200 7,1

2AF53M2-MV-50-4,44  303  686 200 5,7

2AF53M2-MV-50-10,68  303  686 200 11,3

2AF53M2-MV-80-4,02  303  686 200 8,5

2AF53M1-MV-80-9,72  303  686 200 17,0

      

2
5

5
 

М
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размеры мувтовых воздуходувок типа 2АФ 

Схема располож

фундаментных бо

Горизонтальное 
расположение 

Вертикальное
расположение

воздуходувок Размеры (мм) 

1,6 122 

3,2 140 

2,4 140 

4,9 146 

3,7 146 

7,3 165 

2,3 152 

4,6 152 

3,5 158 

7,1 177 

5,4 177 

10,8 220 

3,5 182 

7,1 201 

5,7 201 

11,3 244 

8,5 244 

17,0 292 

1,6 100 

3,2 102 

2,4 102 

4,9 102 

3,7 102 

7,3 105 

2,3 114 

4,6 114 

3,5 114 

7,1 117 

5,4 117 

10,8 120 

3,5 138 

7,1 141 

5,7 141 

11,3 144 

8,5 144 

17,0 144 

 

н
а 

ва
л

е 
(к

В
т)

 

М
а

сс
а
 (

кг
) 

Э
л

.д
в

и
га

те
л

ь
 

жения 

болтов 

Вертикальное 
расположение 

АИР80В4 

АИР100S2 

АИР100S4 

АИР100L2 

АИР100L4 

АИР112М2 

АИР100S4 

АИР100S2 

АИР100L4 

АИР112М2 

АИР112М4 

АИР132М2 

АИР100L4 

АИР112М2 

АИР112М4 

АИР132М2 

АИР132М4 

АИР160М2 
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В муфтовых воздуходувках 2AF 

муфта в исполнении с сайлентб
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1 L 

44 
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1.Полумуфта компрессора 
2.Полумуфта эл.двигателя 
3.Сайлентблок (резинометаллический шарнир)
4.Палец муфты 
5.Втулка 

 

 

В муфте применены резинометалические шарниры, 
трубки, привулканизированные по 
Достоинствами муфты являются:

-большой срок службы упругих
-способность компенсировать

 

 

Мощность 

электродвигателя 
n=1500 об/мин 

 

 

1,5 

 

 

2,2

Мощность 

электродвигателя 
n=3000 об/мин 

 

 

- 

 

 

ØD (мм) 22 24

P   (мм) 50 

 

 

 

Исполнение 

2AF49M1,2AF51M1,2AF53M1 

2AF49M2,2AF51M2,2AF53M2 

 

 

 

 

 

20 

Ø
D

 

Ø
1

2
0

 

 вместо бывшей муфты уже применяется 
айлентблоками 

P 

22 

12 

(резинометаллический шарнир) 

применены резинометалические шарниры, представляющие собой ко
по наружной и внутренней поверхностям к тонким

являются: 
упругих элементов; 

компенсировать небольшие неточности монтажа. 

2,2 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5,5 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

4 

 

 

5,5 

 

 

- 

 

 

24 24 28 28 28 28 32 

50 50 60 60 60 60 80 

Размеры (мм)

L 

80 

80 

короткие резиновые 
тонким стальным трубкам. 

- 

 

 

11 

 

 

- 

 

 

- 

7,5 

 

 

- 

 

 

11 

 

 

18,5 

32 38 38 42 

80 80 80 80 

(мм) 

L1 

8 

32 
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Обозначение 
воздуходувки 

Производи- 
тельность 

м³/мин 

Перепад давлений,
кПа

Рабочий 
от-до 

Максимально 

ALFA5G-MH-20-18,7-3-11 18,7 0-20 

ALFA5G-MH-30-18,3-3-15 18,3 0-30 

ALFA5G-MH-40-17,9-3-18,5 17,9 0-40 

ALFA5G-MH-50-17,6-3-22 17,6 0-50 

ALFA5G-MH-70-17,0-3-30 17,0 0-70 

ALFA5G-MH-90-16,3-3-37 16,3 0-90 

ALFA5G-MH-100-16,0-3-45 16,0 0-100 

 

2
2

 
w
w
w
.v
ie
n
y
b
e
.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

давлений, 
кПа 

Электродвигатель 
Габаритные 
размеры, мм 

LxBxH 

 

l, мм

h, 
Максимально 
допустимый 

Мощность, 
кВт 

Об./мин 

22 11 2930 1320x400x593 375 620

33 15 2940 1265x420x593 375 620

42 18,5 2930 1375x420x593 375 675

52 22 2950 1405x420x610 395 705

72 30 2960 1475x420x660 415 775

92 37 2955 1475x420x660 415 775

100 45 2940 1510x420x630 415 775

мм 

 мм 

 

Масса, кг 
 

Код 

620 362 3177000000 

620 372 3177100000 

675 392 3177200000 

705 430 3177300000 

775 485 3177400000 

775 504 3177500000 

775 520 3177600000 





 

 

Компрессорный узел 2AF 

Компрессор воздуходувки являе
машиной обьемного действия типа “Рутс”.

 

1.Точно сбалансированные двухлопастные

снижают вибрацию, продливают 
подшипников. 

2.Точные косозубые шестерни снижают
увеличивают надёжность. 

3.Высококачественные двухрядные
упорные подшипники не требуют

протяжении всего срока службы. 
4.Оптимальная внутренняя герметизация,

система уплотнения колец не позволяет
в поток выдуваемого (выбрасываемого)

5.Полумуфта компрессора. 
6.Кожух картера. 
7.Роликовый подшипник. 
8.Корпус. 

 

Воздуходувки с компрессорными
производятся 3 различных модификаций:

-муфтовые воздуходувки 
-вертикальные ременные воздуходувки
-ременные воздуходувки. 

 

1.Стальной вкладыш. 
2.Ведущая шестерня. 

3.Ведомая шестерня. 

4.Тарельчатая пружина. 

5.Роликоподшипник NJ307EC.
 6.Двухрядный радиально- упорный

шарикоподшипник 33307А-2RS1

7.Ведомый ротор. 
8.Ведущий ротор. 

9.Маслоразбрызгивающий диск. 

10.Кожух картера. 
11 .Боковая 
крышка. 12.Задняя 
крышка. 
13.Корпус. 

 

 

 

 

 

С компрессорными узлами GM 
производятся только ременные воздуходувки.
результатом малых зазоров между 
высокой изгибной жесткости роторов
роликоподшипник с цилиндрическими 
Блок воздуходувки с профилем GM

надежность и продолжительный 

1.Новый профиль GM  обеспечивает
производительность. 

2.Трёхлопастные роторы  снижают
3.Стойкие упорные подшипники с цилин

роликами  гарантируют большую
долговечность, снижают шум. 

 

 

 

 

24 

33 

1
ляется двухроторной 53 

действия типа “Рутс”. 

двухлопастные или трёхлопастные роторы 
 срок службы 

снижают шум, 

двухрядные радиально- 
требуют ухода на 

 
герметизация, лабиринтная 

позволяет маслу протекать 
(выбрасываемого) воздуха. 

компрессорными узлами 2AF 
модификаций: 

воздуходувки 

11 

3 

4 

 10
 

упорный 
1 TN9/MT33. 5 

2 

 1 

9 

Трёхлопастной компрессорный узел

 немецкой фирмы AERZEN 
воздуходувки. Экономичное потребление энергии 

малых зазоров между роторами и корпусом. Это возможно только 
роторов и прямозубой передачи без осевого усилия. 

с цилиндрическими роликами гарантирует высокую надежность.
GM это спокойный ход, 

 срок службы. 
2

 1 

обеспечивает высокую 

снижают вибрации. 
с цилиндрическими 

большую надежность, 3 

6

6

4 

1 8 

2 

7 
4 

13 

12 

7 

8 

узел GM 

энергии является 
 за счёт 

осевого усилия. Прочный 
надежность. 
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Модель 

 

 

 
 

 

 

G1 1” 

G11/2 1,5” 

G2 2” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предохранительный клапан предназначен
При повышении установленного 
образом предохраняет двигатель 
Материал: цветной метал (латунь,
Рабочая температура от -10°С до 

 

 
 

 

Модель 

 

 

 

 

337-H 

337-J 2,5”

337-K 
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a
 

H
 

N
P
T

 
C

 

A
 

Предохранительные

d0 

G 

Давление, 
кПа 

Размеры, мм 

d0 a 

20-100 40 18 

20-100 32 22 

20-100 20 25 

B 

NPT 

предназначен для предохранения от превышения 
 давления в системе, избыток воздуха выпускает
 от перегрузок. 

(латунь, бронза). 
до +200°С. 

 

Размеры, мм

A B 

2” 180 76 

2,5” 200 89 

3” 230 102 

Предохранительные клапаны 

 

Масса, 
кг H 

135 0,72 

180 1,73 

205 3,09 

превышения давления в системе. 
выпускает в атмосферу и таким 

мм 

C 

83 

95 

108 
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Компенсаторы 
 

 

Предназначен для соединения отдельных
присоединения воздуходувки к трубопроводу
При использовании компенсатор
передаваемая от воздуходувки к трубопроводу,
точного монтажа трубопровода, так 
возможно соединение трубопроводов,
угловые и осевые неточности в монтаже.

 

 

 

 

H 

 

 

 

 

 

 

Тип 61 

Модель 
d Ø 

DN 50 60,3 

DN 65 76,1 

DN 80 88,9 

DN 100 114,3 

DN 150 168,3 

DN 200 219,1 

DN 250 273 

DN 300 323,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип 70 
 

Размеры (мм) 
DN 50 DN 65

ØD 60,3 76,1

A 50±10 50±10

L 150 150

 

 

28 

отдельных частей трубопровода, для 
трубопроводу и т.п. 

компенсатора уменьшаются вибрации, 
трубопроводу, не требуется слишком 
так как при помощи компенсаторов 

трубопроводов, имеющих достаточно большие 
монтаже. 

B L 

B 

Размеры (мм) 

BL AØ S 

250 120 5 

250 135 6 

250 158 6 

250 183 6 

250 254 7 

250 304 7 

250 359 7 

250 408 7 

A 

L 

Модель 

DN 65 DN 80 DN 100 DN 150 DN 200

76,1 88,9 114,3 168,3 219,1 

50±10 50±10 50±10 50±10 60±10 

150 150 150 150 203 

d
 

s
 

Ø
D

 

A
 

H B 

97 55 

97 55 

85 80 

85 80 

65 120 

65 120 

65 120 

65 120 

DN 200 DN 250 DN 300 

 273,0 323,9 

 60±10 60±10 

203 203 
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Разгрузочный клапан при пуске,
 

 

 

 

 

 
 

 

ØD1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ØNW D 

1 исполнение 

 

 

 

 

 

Производитель- 

ность 
(м³/мин) 

 

Модель 
 

до 15,0 AFE 15 

до 25,0 AFE 25 

до 45,0 AFE 45 

до 90,0 AFE 90 

до 150,0 AFE 150 

 

 

Разгрузочный клапан дает возможность
после пуска воздуходувки выпускается
от конструкции и регулировки клапана)
поступает в систему (трубопровод).
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H
3

 

H
2

 

H
1

 

H
 

пуске, модель AFE 

ØD1 

ØNW D 

ØD L 

ØD2 

ØNVD 
Размеры мм 

 

ØDL 

 

ØD1 
 

ØD2 
 

H 

 

H1 

 

H2

2”  178  165 127 47

3”  178  185 142 55

4”  286  230 185 74

Dn150 240 286 285 243 197 87

DN200 295 440 340 300  

возможность пуска воздуходувки без нагрузки т.е. 
выпускается в окружающую среду.В течение одной-

клапана) клапан постепенно закрывает выброс в 
(трубопровод). 

H
3

 H
2

 

H
1

 

H
 

2 исполнение 

К
ол

и
че

ст
во

 
вы

хо
дн

ы
х 

от
ве

рс
ти

й
 

И
сп

ол
не

ни
е 

H2 
 

H3 

47 20 1 1 

55 19 1 1 

74 25 1 1 

87 16 2 2 

55  2 2 

воздух (нагнетаемый) 
-двух минут (это зависит 

выброс в атмосферу и воздух 
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Габаритные и присоединительные
 

 

№ п/п 
Обозначение 

№.рис. 
Код L, мм l, 

1 
 

OF-70/130-81 

 

3135400000

 

248 35

 

2 

 

OFV-70/130-82 
 

3135500000 

 

325,5 
 

35

3 
 

OF-100/170-121 

 

3135700000
 

254 
 

41

 

4 
 

OFV-100/170-122 

 

3135800000 

 

331,5 
 

41

 

 

Рис.1. Воздушный филь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Воздушный
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присоединительные размеры воздушных фильтров:

 мм l1, мм D, мм 
 

D1, мм 

 

d, мм 

 

d1, мм

35 - ø220 ø130 ø70 M12

35 
 

60 ø206,5 ø130 ø70 

 

M12

41 - ø259 ø170 ø100 
 

M16

41 

 

60 ø248 ø170 ø100 
 

M16

фильтр, когда воздух всасывается из окружающей

Воздушный фильтр, когда воздух всасывается из трубопрово

фильтров: 

мм 
 

d2, мм d3, мм Mасса, кг 

M12 ø171 - 3,5 

 ø171 ø76,1 

 

4,6 

 ø211 - 
 

4,8 

 ø211 ø114 
 

6,8 

окружающей среды: 

рубопровода: 
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40 3000 6,4 6,1 65 83 

40 3375 7,3 6,9 64 85 

40 3750 8,2 7,7 62 87 

40 4125 9,0 8,2 60 89 

50 1500 2,2 3,5 85 74 

50 1875 3,2 4,6 85 76 

50 2250 4,2 5,3 83 79 

50 2625 5,2 6,4 81 82 

50 3000 6,2 7,3 79 84 

50 3375 7,1 8,2 78 86 

50 3750 8,0 9,2 76 88 

50 4125 8,8 10,0 74 90 

60 1500 2,0 4,6 100 75 

60 1875 3,0 5,7 100 77 

60 2250 4,0 6,7 98 80 

60 2625 5,0 8,0 96 83 

60 3000 6,0 9,2 94 85 

60 3375 6,9 10,1 92 87 

60 3750 7,8 11,0 90 89 

60 4125 8,6 12,1 87 91 

70 1500 1,8 5,0 110 76 

70 1875 2,8 6,1 108 78 

70 2250 3,8 7,6 105 81 

70 2625 4,8 8,8 103 84 

70 3000 5,8 10,0 101 86 

70 3375 6,7 11,2 98 88 

70 3750 7,6 12,7 96 90 

70 4125 8,4 13,9 94 92 

80 1500 1,6 6,0 120 78 

80 1875 2,6 7,1 118 80 

80 2250 3,6 8,4 116 82 

80 2625 4,6 9,7 114 85 

80 3000 5,6 11,2 111 88 

80 3375 6,5 12,7 107 90 

80 3750 7,4 13,9 105 92 

80 4125 8,1 14,9 103 94 

2 AF53     

      

10 1500 5,1 1,4 33 75 

10 1875 6,7 2,0 32 77 

10 2250 8,3 2,7 31 79 

10 2625 9,9 3,4 30 81 

10 3000 11,6 4,3 30 84 

10 3375 13,0 5,0 30 88 

10 3750 14,4 5,7 30 90 

10 4125 15,8 6,3 30 93 

20 1500 4,8 2,4 43 76 

20 1875 6,4 3,1 43 78 

20 2250 8,0 4,0 42 80 

20 2625 9,6 4,9 41 82 

20 3000 11,3 5,8 40 85 

20 3375 12,7 6,7 40 89 

20 3750 14,0 7,6 40 91 

20 4125 15,4 8,5 39 94 

30 1500 4,5 3,5 56 78 

30 1875 6,1 4,4 54 79 

 

34 

 65 7,5 3000 30 2250 7,7 5,3 52

 65 11 3000 30 2625 9,3 6,2 51

 67 11 3000 30 3000 11,0 7,1 50

 69 11 3000 30 3375 12,4 8,1 50

 65 4,0 1500 30 3750 13,7 9,2 50

 65 5,5 1500 30 4125 15,1 10,3 50

 65 7,5 3000 40 1500 4,2 4,6 68

 65 7,5 3000 40 1875 5,8 5,7 66

 65 11,0 3000 40 2250 7,4 6,9 65

 66 11,0 3000 40 2625 8,9 8,1 64

 68 11,0 3000 40 3000 10,5 9,3 63

 70 15,0 3000 40 3375 12,1 10,5 62

 65 5,5 1500 40 3750 13,4 12,1 61

 65 7,5 1500 40 4125 14,8 13,4 60

 65 7,5 3000 50 1500 3,9 5,7 82

 65 11,0 3000 50 1875 5,5 6,9 80

 65 11,0 3000 50 2250 7,0 8,4 78

 67 11,0 3000 50 2625 8,5 9,8 76

 69 15,0 3000 50 3000 10,0 11,3 74

 71 15,0 3000 50 3375 11,8 12,8 73

 65 7,5 1500 50 3750 13,1 14,6 72

 65 7,5 1500 50 4125 14,5 16,1 71

 65 11,0 3000 60 1500 3,6 6,6 99

 65 11,0 3000 60 1875 5,2 8,2 95

 66 11,0 3000 60 2250 6,0 9,9 94

 68 15,0 3000 60 2625 8,1 11,6 93

 70 15,0 3000 60 3000 9,7 13,2 92

 72 15,0 3000 60 3375 11,4 14,8 90

 65 7,5 1500 60 3750 12,8 16,8 88

 65 11,0 1500 60 4125 14,2 18,8 86

 65 11,0 3000 70 1500 3,3 7,6 114

 65 11,0 3000 70 1875 4,9 9,4 110

 68 15,0 3000 70 2250 6,3 11,3 106

 70 15,0 3000 70 2625 7,8 13,1 104

 72 15,0 3000 70 3000 9,3 15,0 100

 74 18,5 3000 70 3375 11,0 17,8 100

   70 3750 12,5 19,9 98

   70 4125 13,8 21,7 98

 65 2,2 1500 80 1500 3,0 8,5 120

 65 3,0 1500 80 1875 4,5 10,6 115

 65 3,0 3000 80 2250 6,0 12,7 112

 65 4,0 3000 80 2625 7,5 14,7 110

 65 5,5 3000 80 3000 9,0 17,0 110

 68 5,5 3000 80 3375 10,7 19,2 109

 70 7,5 3000 80 3750 12,2 22,3 108

 73 7,5 3000 80 4125 13,5 24,2 106

 65 3,0 1500      

 65 4,0 1500      

 65 5,5 3000      

 65 5,5 3000      

 65 7,5 3000      

 69 7,5 3000      

 71 11,0 3000      

 74 11,0 3000      

 65 4,0 1500      

 65 5,5 1500      

52 81 65 7,5 3000 

51 83 65 7,5 3000 

50 86 66 11,0 3000 

50 90 70 11,0 3000 

50 92 72 11,0 3000 

50 95 75 15,0 3000 

68 79 65 5,5 1500 

66 80 65 7,5 1500 

65 82 65 7,5 3000 

64 84 65 11,0 3000 

63 88 67 11,0 3000 

62 92 72 15,0 3000 

61 93 73 15,0 3000 

60 96 76 15,0 3000 

82 80 65 7,5 1500 

80 81 65 7,5 1500 

78 83 65 11,0 3000 

76 85 65 11,0 3000 

74 89 69 15,0 3000 

73 93 73 15,0 3000 

72 94 74 18,5 3000 

71 97 77 18,5 3000 

99 81 65 7,5 1500 

95 82 65 11,0 1500 

94 84 65 11,0 3000 

93 86 66 15,0 3000 

92 90 70 15,0 3000 

90 94 74 18,5 3000 

88 95 75 18,5 3000 

86 98 78 22,0 3000 

114 82 65 11,0 1500 

110 83 65 11,0 1500 

106 85 65 15,0 3000 

104 87 67 15,0 3000 

100 91 71 18,5 3000 

100 95 75 22,0 3000 

98 96 76 22,0 3000 

98 99 79 30,0 3000 

120 85 65 11,0 1500 

115 86 66 11,0 1500 

112 87 67 15,0 3000 

110 88 68 18.5 3000 

110 92 72 18.5 3000 

109 96 76 22,0 3000 

108 98 78 30,0 3000 

106 101 81 30,0 3000 
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Мощностные характеристики
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощностные характеристики воздуходувки типа 2AF49 

Число оборотов ( 1/мин) 
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Мощностные характеристики
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мощностные характеристики воздуходувки типа 2AF53 

Число оборотов ( 1/мин) 

П
о

т
р

еб
л

я
ем

а
я

 м
о

щ
н

о
ст

ь
 (к

В
т
)
 





 

 

 

p(кПа) 
Данные воздуходувок 

 

 

 

 

30 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

0,66 1,10 1,61 2,13

74 62 57 

1400 1830 2330 2840

2800 2800 2800 2840

0,89 1,14 1,43 1,76

1,5 1,5 2,2 

90 S 90 S 90 L 100

78/68 80/70 83/71 87/72

 

 

 

 

 

40 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

0,55 0,98 1,53 2,01

107 83 73 

1400 1830 2370 2840

2800 2800 2840 2840

1,13 1,45 1,86 2,24

1,5 2,2 3 

90 S 90 L 100L 100L

80/69 81/71 84/72 87/73

 

 

 

 

 

50 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

0,91 1,43 1,94

107 91 

1860 2370 2870

2840 2840 2870

1,78 2,26 2,76

3 3 

100L 100L 112M

83/72 85/72 88/73

 

 

 

 

 

60 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

1,36 1,84

110 

2390 2870

2870 2870

2,69 3,24

4 

112M 112M

87/73 89/74

 

 

 

 

 

70 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

1,27 1,78

132 117

2390 2890

2870 2890

3,09 3,76

4 5,5

112M 132S

87/74 90/74
 

 

 

 

 

 

 

80 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

 

 

90 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

 

 

100 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

40 

GM 3S / DN 50 

2,13 2,48 2,94 3,18 3,66 3,87 4,12 1,01 1,66 2,17 

54 53 52 51 50 50 50 68 59 56 

2840 3190 3640    3880    4350    4560    4800 1400 1870 2240 

2840 2840 2840    2870    2870    2870    2890 2800 2800 2840 

1,76 2,01 2,34     2,54     2,94     3,13     3,37 1,14 1,49 1,78 

3 3 3 4 4 4 5,5 1,5 2,2 3 

100 L 100 L 100 L  112 M  112 M  112 M  132 S 90 S 90 L 100 L 

87/72 87/73 89/75   90/74   92/75   93/76   93/76 77/65 78/65 79/66 

2,01 2,40 2,86 3,07 3,57 3,79 4,00 0,87 1,50 2,21 

68 66 64 63 62 61 61 94 77 70 

2840 3220 3680 3880 4380 4590 4800 1400 1860 2370 

2840 2870 2870 2870 2890 2890 2890 2800 2840 2840 

2,24 2,57 3 3,19 3,71 3,94 4,18 1,46 1,91 2,43 

3 4 4 4 5,5 5,5 5,5 2,2 3 3 

100L 112M 112M 112M 132S 132S 132S 90 L 100L 100L 

87/73 87/74 90/75 91/75 93/75 94/76 94/76 77/65 79/67 81/67 

1,94 2,29 2,78 3,04 3,47 3,68 3,9 0,77 1,42 2,11 

83 80 77 75 74 73 72 126 97 85 

2870 3220 3700 3960 4380 4590 4800 1420 1890 2390 

2870 2870 2890 2890 2890 2890 2890 2840 2840 2870 

2,76 3,12 3,64 3,94 4,45 4,72 4,99 1,81 2,38 3 

4 4 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 3 3 4 

112M 112M 132S 132S 132S 132S 132S 100L 100L 112M 

88/73 88/74 91/76 93/76 95/76 95/76 95/76 77/65 80/68 82/68 

1,84 2,26 2,69 2,95 3,38 3,59 3,8 1,33 2,02 

99 94 90 88 86 85 84 119 103 

2870 3280 3700 3960 4380 4590 4800 1910 2410 

2870 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2870 2890 

3,24 3,74 4,27 4,61 5,19 5,49 5,8 2,84 3,58 

4 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 4 5,5 

112M 132S 132S 132S 132S 132S 132S 112M 132S 

89/74 89/75 92/76 95/76 96/76 96/76 96/76 81/69 84/70 

1,78 2,17 2,6 2,86 3,29 3,5 3,72 1,92 

117 110 105 102 99 98 97 122 

2890 3280 3700 3960 4380 4590 4800 2410 

2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 2890 

3,76 4,29 4,9 5,28 5,93 6,27 6,62 4,14 

5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5,5 

132S 132S 132S 132S 132S 132S 132S 132S 

90/74 90/75 93/77 94/78 95/78 95/78 96/78 85/71 

2,1 2,52 2,78 3,21 

126 120 117 113 

3290    3700    3960    4380 

2890    2890   2890    2890 

4,86     5,52    5,95     6,68 

7,5 7,5 7,5 7,5 

132S    132S   132S   132S 

91/76   94/79   93/80  94/79 

2,71 

132 

3960 

2890 

6,63 

7,5 

132S 

94/79 

 

GM 4 S /DN 80 

3,00 3,54 4,16 4,78 5,41 5,70 

53 52 51 50 49 49 

 2840 3230    3680   4130   4590   4800 

 2840 2870    2870   2890   2890   2890 

2,29 2,64     3,06    3,52    4,01    4,25 

3 4 4 5,5 5,5 5,5 

 100 L 112 M  112 M 132 S 132 S  132 S 

 79/66 84/66   86/69  87/69  88/70  89/71 

2,90 3,42 4,06 4,64 5,27 5,56 

66 64 62 61 60 60 

 2870 3250 3710   4130   4590 4800 

 2870 2890 2890   2890   2890 2890 

2,97 3,4 3,94    4,47    5,07 5,35 

4 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 

 112M 132S 132S   132S  132S 132S 

 83/68 85/67 87/70  88/71  89/72 89/72 

2,8 3,3 3,93 4,51 5,14 5,43 

80 77 75 73 72 71 

 2890 3250 3710   4130   4590 4800 

 2890 2890 2890   2890   2890 2890 

3,66 4,15 4,8 5,42    6,12 6,45 

5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

 132S 132S 132S   132S  132S 132S 

 85/69 86/68 88/71  90/73  89/73 89/73 

2,69 3,39 3,82 4,4 5,11 5,32 

95 90 87 85 83 83 

 2890 3400 3710   4130   4650 4800 

 2890 2890 2890   2890   2930 2930 

4,32 5,14 5,65    6,37    7,29 7,56 

5,5 7,5 7,5 7,5 11 11 

 132S 132S 132S   132S  160M 160M 

 87/70 87/69 88/72  91/75  89/74 89/74 

 2,58 3,28 3,71 4,37 5,01 5,22 

111 104 101 97 95 94 

 2890 3400 3710   4190   4650 4800 

 2890 2890 2890   2930   2930 2930 

 4,99 5,92 6,5 7,43    8,35 8,66 

7,5 7,5 7,5 11 11 11 

 132S 132S 132S   160M  160M 160M 

 89/71 86/70 89/73  93/75  90/75 89/75 

2,48 3,26 3,68 4,28 4,91 5,12 

128 118 114 111     107 107 

2890    3450    3760   4190   4650   4800 

2890    2930    2930   2930   2930   2930 

5,65     6,81     7,46 8,4     9,42    9,77 

7,5 11 11 11 11 11 

132S   160M   160M  160M  160M  160M 

91/73   87/72   91/74  95/76  91/76  90/76 

3,17     3,59    4,19    4,82    5,03 

133 129 124     120 119 

3450    3760   4190   4650   4800 

2930    2930   2930   2930   2930 

7,6 8,33    9,36    10,5    10,9 

11 11 11 15 15 

160M   160M  160M  160M  160M 

88/73   92/74  96/77  92/77  92/77 

4,74    4,94 

133 132 

4650   4800 

2930   2930 

11,6 12 

15 15 

160M  160M 

94/77  94/78 
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p(кПа) Данные воздуходувок GM

 

 

 

 

30 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 
 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

3,95 5,84 7,99 10,1

58 54 51 

1435 1890 2410 2930

2870 2890 2890 2930

3,26 4,34 5,64 7,04

4 5,5 7,5 

112M 132S 132S 160M

83/69 84/70 85/71 87/72

 

 

 

 

40 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 
 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

3,69 5,53 7,27 9,84

74 67 64 

1445 1890 2310 2930

2890 2890 2930 2930

4,28 5,64 6,97 9,06

5,5 7,5 11 

132S 132S 160M 160M

83/70 85/72 86/72 88/72

 

 

 

 

50 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 
 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

3,42 5,38 7 9,57

93 82 77 

1445 1920 2310 2930

2890 2930 2930 2930

5,28 7,06 8,57 11,1

7,5 11 11 

132S 160M 160M 160M

84/71 87/73 88/72 89/72

 

 

 

 

60 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

3,17 5,14 6,75 9,32

115 98 91 

1445 1920 2310 2930

2890 2930 2930 2930

6,28 8,38 10,2 13,1

7,5 11 15 

132S 160M 160M 160M

86/72 88/73 88/73 89/73

 

 

 

 

70 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

4,91 6,53 

115 106 

1920 2310 2930

2930 2930 2930

9,71 11,8 15,1

11 15 18,5

160M 160M 160L

88/74 88/74 89/73

 

 

 

 

 

 

80 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 
 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

 

 

 

90 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

 

 

 

100 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

42 

GM 15 L / DN 100 GM

10,1 11,6 13,6 15,4 16,4 17,3 6,18 8,69 11,1 14,5

50 49 49 48 48 48 53 51 50 

2930 3290 3760 4190 4440 4650 1445    1890 2310 2930

2930 2930 2930 2930 2930 2930 2890    2890 2930 2930

7,04 8,07 9,52 10,9 11,8 12,6 4,46 5,86 7,3 9,64

11 11 11 15 15 15 5,5 7,5 11 

160M 160M 160M 160M 160M 160M 132S   132S 160M 160M

87/72 87/72 89/72 91/73 91/73 91/73 82/<70  85/72 87/72 92/75

9,84 11,30 13,30 15,10 16,10 17,00 5,88 8,56 10,80 14,20

61 60 59 59 58 58 66 62 60 

2930 3290 3760 4190 4440 4650 1445    1920 2310 2930

2930 2930 2930 2930 2930 2930 2890    2930 2930 2930

9,06 10,3 12,1 13,8 14,9 15,8 5,82 7,56 9,47 12,4

11 15 15 18,5 18,5 18,5 7,5 11 11 

160M 160M 160M 160L 160L 160L 132S   160M 160M 160M

88/72 87/72 88/72 92/75 92/75 93/75 83/<70  86/72 87/72 92/75

9,57 11,1 12,6 14 15,8 16,7 5,73 8,29 10,5 

73 72 70 69 69 68 80 75 72 

2930 3290 3660 4010 4440 4650 1465 1920 2310 2930

2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930 2930

11,1 12,6 14,3 15,9 18 19 7,27 9,56 11,6 15,1

15 15 18,5 18,5 22 22 11 11 15 18,5

160M 160M 160L 160L 180M 180M 160M 160M 160M 160L

89/72 88/72 87/73 91/75 94/76 95/76 85/70 88/72 88/72 93/75

9,32 10,8 12,3 14,5 15,7 16,6 5,49 8,05 10,2 13,7

85 83 82 80 79 79 95 87 84 

2930 3290 3660 4190 4460 4680 1465 1920 2310 2930

2930 2930 2930 2930 2945 2945 2930 2930 2930 2930

13,1 14,9 16,8 19,6 21,1 22,4 8,65 11,4 13,8 17,9

15 18,5 22 22 30 30 11 15 18,5 

160M 160L 180M 180M 200L 200L 160M 160M 160L 180M

89/73 88/73 88/73 92/76 94/77 97/78 86/72 89/73 89/72 93/75

9,1 10,6 12,1 13,6 15,4 16,3 5,27 7,83 10 13,6

98 95 93 92 90 89 112 101 96 

2930 3290 3660 4030 4460 4680 1465 1920 2310 2945

2930 2930 2930 2945 2945 2945 2930 2930 2930 2945

15,1 17,2 19,3 21,5 24,2 25,6 10 13,2 16 20,8

18,5 22 22 30 30 30 15 15 18,5 

160L 180M 180M 200L 200L 200L 160M 160M 160L 200L

89/73 89/73 89/73 90/75 95/77 98/80 87/72 90/74 91/73 93/76

5,06 7,68 9,8 13,4

129 115 109 103

1465 1930 2310 2945

2930 2930 2930 2945

11,4 15 18,1 23,5

15 18,5 22 

160M 160L 180M 200L

88/72 91/75 92/74 94/76

7,49 9,68 13,2

129 122 

1930 2320 2945

2930 2945 2945

16,9 20,4 26,3

22 30 

180M 200L 200L

92/77 94/77 95/78

127

2950   

2950   

29,1

200L   

97/80

 

GM 25 S / DN 125  

14,5 16,6 18,7 20,6 22,7 24,2 

48 48 48 47 47 47 

2930 3290 3660 4010 4370 4650 

2930 2930 2930 2930 2930 2930 

9,64 11,1 12,8 14,4 16,2 17,7 

11 15 15 18,5 18,5 22 

160M 160M 160M 160L 160L 180M 

92/75 92/75 93/76 92/75 94/76 94/76 

14,20 16,30 18,40 20,30 22,50 24,10 

59 58 58 57 57 57 

2930 3290 3660 4010 4400 4680 

2930 2930 2930 2930 2945 2950 

12,4 14,2 16,2 18,2 20,5 22,2 

15 18,5 18,5 22 30 30 

160M 160L 160L 180M 200L 200L 

92/75 93/76 93/77 93/76 95/76 97/77 

14 16 18,1 20,2 22,3 23,8 

69 68 68 67 67 66 

2930 3290 3660 4030 4400 4680 

2930 2930 2930 2945 2945 2950 

15,1 17,3 19,6 22,1 24,6 26,6 

18,5 22 22 30 30 30 

160L 180M 180M 200L 200L 200L 

93/75 93/76 94/78 94/77 97/77 99/78 

13,7 15,9 18 19,9 22 23,6 

80 79 78 77 77 76 

2930 3310 3680 4030 4400 4680 

2930 2945 2945 2945 2950 2950 

17,9 20,5 23,2 25,8 28,7 31 

22 30 30 30 37 37 

180M 200L 200L 200L 200L 200L 

93/75 94/77 95/78 96/78 98/78 100/79 

13,6 15,7 17,7 20,1 21,8 23,3 

91 90 88 87 87 86 

2945 3310 3680 4100 4400 4670 

2945 2945 2945 2950 2950 2940 

20,8 23,6 26,7 30,2 32,9 35,3 

30 30 30 37 37 45 

200L 200L 200L 200L 200L 225M 

93/76 94/77 96/79 97/79 98/79 100/80 

13,4 15,4 17,6 19,8 21,5 23,1 

103 101 99 98 97 96 

2945 3310 3690 4080 4390 4670 

2945 2945 2950 2940 2940 2940 

23,5 26,7 30,2 33,9 36,9 39,7 

30 30 37 45 45 45 

200L 200L 200L 225M 225M 225M 

94/76 95/78 96/79 97/79 99/80 101/82 

13,2 15,3 17,3 19,6 21,4 23 

115 112 110 108 107 106 

2945 3320 3680 4080 4410 4690 

2945 2950 2950 2940 2960 2960 

26,3 30 33,6 37,7 41,2 44,3 

30 37 37 45 55 55 

200L 200L 200L 225M 250M 250M 

95/78 96/79 97/80 97/81 99/81 101/82 

13 15,1 17,2 19,5 21,3 22,8 

127 123 121 119 118 117 

2950    3320    3680    4100    4410    4690 

2950    2950    2940    2960    2960    2960 

29,1 33,1 37 41,8 45,4 48,7 

37 37 45 55 55 55 

200L    200L   225M   250M   250M   250M 

97/80   97/81   98/82   98/82   100/82 102/83 
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Уровень шума 
 

б.к/ с.к (дБ) 

Q (м
3
/мин) 

t2 (
o
C) 

 
nk (об/мин) 

90 n э.дв. (об/мин) 

 
Пк (кВт) 

 
Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума б.к/ с.к (дБ) 

Q (м
3
/мин) 

 t2 (
o
C) 

 
nk (об/мин) 

100 n э.дв. (об/мин) 

 
Пк (кВт) 

 
Пэ.дв. (кВт) 

 

 

 

 

 

 
 

p(кПа) Данные воздуходувок GM 50 L

Q (м3/мин)     19,70 22,50 26,00 33,7
o 

t2 ( C) 50 49 49 48

nk (об/мин) 1465 1640 1860 2340

30   n э.дв. (об/мин) 2930 2930 2930 2945

Пк (кВт) 13,2 15 17,5 23,4

Пэ.дв. (кВт) 15 18,5 22 30

Тип электродвигателя 160M 160L 180M 200L

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ)    86/73 88/74 90/75 92/79

Q (м3/мин)     19,10 21,9 25,1 33,2
o 

t2 ( C) 61 60 59 58

nk (об/мин) 1465 1640 1840 2340

40    n э.дв. (об/мин) 2930 2930 2945 2950

Пк (кВт) 17,1 19,4 22,2 29,6

Пэ.дв. (кВт) 22 22 30 37

Тип электродвигателя 180M 180M 200L 200L

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ)    87/73 88/74 91/75 92/79

Q (м3/мин) 18,8 21,6 24,6 32,5
o 

t2 ( C) 73 71 70 68

nk (об/мин) 1475 1650 1840 2330

50    n э.дв. (об/мин) 2945 2945 2945 2940

Пк (кВт) 21,2 24 27,1 35,7

Пэ.дв. (кВт) 30 30 30 45

Тип электродвигателя 200L 200L 200L 225M

Уровень шума б.к/ с.к (дБ) 87/74 89/74 92/75 93/80

Q (м
3
/мин) 18,3 21,1 24,1 32,3
o 

t2 ( C) 85 83 81 79

 nk (об/мин) 1475 1650 1840 2350

60 n э.дв. (об/мин) 2945 2950 2950 2955

 
Пк (кВт) 25,2 28,4 32 42,3

 
Пэ.дв. (кВт) 30 37 37 55

 
Тип электродвигателя 200L 200L 200L 250M

Уровень шума б.к/ с.к (дБ) 88/75 90/75 92/76 94/81

Q (м3/мин) 17,9 20,7 23,7 31,7
o 

t2 ( C) 98 95 93 89

nk (об/мин) 1475 1650 1840 2340

70    n э.дв. (об/мин) 2950 2950 2940 2955

Пк (кВт) 29,1 32,8 36,9 48,4

Пэ.дв. (кВт) 37 37 45 55

Тип электродвигателя 200L 200L 225M 250M

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ)    89/75 90/76 92/78 95/83

Q (м3/мин)    
o 

t2 ( C)    
nk (об/мин)    
n э.дв. (об/мин)    

80    Пк (кВт)    
Пэ.дв. (кВт)    
Тип электродвигателя    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип электродвигателя 

Уровень шума   б.к/ с.к (дБ) 

 

 

44 

92/77 97/79 98/81 

16,7 23,6 27,4    

133 122 119 

1160 1475 1650 

2940 2955 2970 

38,7 49,6 55,8 

45 55 75 

225M   250M   280S   

92/78 97/80 99/82 

 23,3 26,9    

 135 131 

 
1485 1650 

 2970 2970 

 
55,3 61,7 

 
75 75 

L / DN 150 GM 50L / DN 200 GM

33,7 38,2 41,1 43,5 49,1 52,2 55,10 20,10 26,9 30,9 

48 48 47 47 47 47 47 51 50 49 

2340 2620 2800 2950 3300 3490 3670 1150 1465 1650 

2945 2945 2950 2950 2950 2940 2940 2930 2930 2945 

23,4 27,2 29,8 32,1 32,8 35,4 38 13,4 17,4 19,9 

30 30 37 37 37 45 45 15 22 30 

200L 200L 200L 200L 200L 225M 225M 160M 180M 200L 

92/79 91/77 92/78 92/79 98/81 98/82 100/82 85/71 88/73 91/75 

33,2 38,1 40,4 42,8 48,7 51,4 54,80 19,3 26,4 30,2 

58 57 57 57 56 56 56 63 61 60 

2340 2650 2790 2940 3310 3480 3690 1150 1475 1650 

2950 2940 2940 2940 2955 2955 2960 2930 2945 2945 

29,6 34,7 37,2 39,8 41,8 44,6 48,1 17,5 22,9 25,9 

37 45 45 45 55 55 55 22 30 30 

200L 225M 225M 225M 250M 250M 250M 180M 200L 200L 

92/79 92/79 92/79 92/80 98/82 99/82 100/82 87/72 89/74 92/77 

32,5 37,8 40 42,5 48,4 51,2 54,6 18,9 25,7 29,5 

68 67 67 67 66 66 66 76 72 71 

2330 2660 2800 2955 3320 3500 3710 1160 1475 1650 

2940 2955 2955 2955 2970 2970 2970 2945 2950 2950 

35,7 42 44,8 48 50,9 54,3 58,4 21,9 28,2 31,9 

45 55 55 55 75 75 75 30 37 37 

225M 250M 250M 250M 280S 280S 280S 200L 200L 200L 

93/80 92/80 92/81 93/82 99/82 99/83 101/83 88/74 90/76 93/78 

32,3 37,3 39,9 42,3 47,9 50,8 54,1 18,3 25,1 28,9 

79 77 77 77 76 76 75 89 84 82 

2350 2660 2820 2970 3320 3500 3710 1160 1475 1650 

2955 2955 2970 2970 2970 2970 2970 2945 2950 2940 

42,3 49,1 52,8 56,3 59,7 63,6 68,3 26,1 33,6 37,8 

55 55 75 75 75 75 90 30 37 45 

250M 250M 280S 280S 280S 280S 280S 200L 200L 225M 

94/81 93/81 94/82 95/82  100/83 101/85 103/85  89/75   92/77   94/80  

31,7 36,6 39,4 41,8 44,7 50,3 53,7 17,7 24,5 28,2 

89 88 87 87 86 85 85 103 96 94 

2340 2640 2820 2970 3150 3500 3710 1160 1470 1640 

2955 2970 2970 2970 2970 2970 2970 2950 2940 2955 

48,4 55,7 60,3 64,2 64,6 73 78,2 30,3 38,8 43,5 

55 75 75 75 75 90 90 37 45 55 

250M 280S 280S 280S 280S 280M 280M 200L 225M 250M 

95/83 95/83 95/83 96/83 100/83 102/86 106/86 90/76 93/78 95/80 

    17,2 24,1 27,6 

    118 109 106 

    1160 1475 1640 

    2940 2955 2955 

    34,5 44,2 49,5 

    45 55 55 

    225M 250M 250M 

280S    280S  

97/82  99/83 

 100/83 100/82 101/81 102/81 102/82 103/84 

27,4     32,4     37,4     42,4     49,1     51,7     56,2 

 115 112 110 108 108 107 

 1880 2110 2340 2650 2770 2980 

 2970 1480 1480 1485 1485 1485 

64 72,4 80,9 92,6 97,2 105 

75 90 90 110 110 132 

280S    280S   280M   280M   315S    315S   315M 

 101/83 100/82 100/81 102/82 102/82 104/84 

26,9     31,9     36,3     42,1     48,6     51,2     55,8 

127 124 121 119 118 117 

 1880 2080 2350 2650 2770 2980 

 1480 1480 1485 1485 1485 1485 

70,8 78,8 89,8 102 107 116 

90 90 110 132 132 132 

GM 60 S /  DN 200 

35,7 40,1 45,9 52,4 55,7 59,0 

49 48 48 47 47 47 

 1870 2070 2340 2640 2790 2940 

 2945 2945 2950 2940 2940 2940 

23 26 30,1 34,9 37,4 40 

30 30 37 45 45 45 

 200L 200L 200L 225M 225M 225M 

 96/79 96/79 97/79 98/80 98/81 99/81 

35,0 39,7 45,0 52,1 55,2 58,8 

59 58 58 57 57 57 

 1870 2090 2330 2660 2800 2970 

 2950 2940 2940 2955 2955 2970 

29,8 33,9 38,4 44,9 47,7 51,2 

37 45 45 55 55 75 

 200L 225M 225M 250M 250M 280S 

 96/80 97/79 97/79 99/80 99/81 100/82 

34,3 39,3 44,5 51,5 54,9 58,2 

70 69 68 67 67 66 

 1870 2100 2340 2660 2820 2970 

 2940 2955 2955 2970 2970 2970 

36,6 41,6 47,1 54,5 58,3 62 

45 55 55 75 75 75 

 225M 250M 250M 280S 280S 280S 

 97/81 97/80 98/79 99/80  100/81 101/83 

33,7 38,7 44,3 50,9     53,2     57,4 

80 79 78 77 77 76 

 1870 2100 2360 2660 2770 2960 

 2955 2955 2970 2970 2970 1480 

43,3 49,2 56,1 64,1 67,2 72,5 

55 55 75 75 75 90 

 250M 250M 280S 280S 280S 280M 

94/80   97/82   97/80   98/78  100/80 101/81 102/83 

33,4 38,4 43,8 49,9 52,5 57,2 

92 90 89 87 87 86 

 1880 2110 2360 2640 2760 2980 

 2970 2970 2970 1480 1480 1485 

50,4 57,1 64,6 73,2 76,9 83,8 

75 75 75 90 90 110 

 280S 280S 280S 280M 280M 315S 

 98/82 98/81 99/79  100/80 101/81 103/83 

32,9 37,8 43,1     49,6     52,2     56,7 

103 101 99 98 97 96 

 1880 2110 2350    2650    2770    2980 

 2970 2970 1480    1485    1485    1485 

57,2 64,8 72,8     83,1     87,2     94,6 

75 75 90 110 110 110 

 280S 280S 280M   315S    315S    315S 

280S   280M   280M   315S   315M   315M   315M 

 102/83 101/83 100/82 102/82 103/83 104/84 
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p(кПа) Данные воздуходувок 

 

 

 

 

30 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

47,80 62,90 78,00

51 50 49 

980 1230 1480   

1470 1470 1480   

32 40,8 50,5 

37 45 75 

225S 225M 280S

93/75 95/77 101/79

 

 

 

 

40 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

46,20 61,2 76,3 

63 61 59 

982 1230 1480   

1475 1480 1480   

41,9 53,2 65,4 

55 75 75 

250M 280S 280S

93/76 96/78 102/80

 

 

 

 

50 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

44,8 60,8 74,7 

76 72 70 

985 1250 1480   

1480 1480 1480   

52 66,8 80,3 

75 75 90 

280S 280S 280M

92/77 97/79 102/80

 

 

 

 

60 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

43,4 59,4 73,6 

89 84 81 

985 1250 1485   

1480 1480 1485   

61,9 79,3 95,5 

75 90 110 

280S 280M 315S

94/78 97/80 104/82

 

 

 

 

70 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

 

 

 

90 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

 

 

 

100 

Q (м3/мин) 
o 

 

 

nk (об/мин) 

n э.дв. (об/мин) 

Пк (кВт) 

Пэ.дв. (кВт) 

Тип электродвигателя 

Уровень шума    б.к/ с.к (дБ) 

 

 

 

46 

GM 130 L / DN 300 

78,00 82,2 94,3 102,0 115,0 131,0 134,0 77,30 94,40 102,0

 49 48 48 48 47 47 49 48 48

    1550    1750    1880    2100    2350    2400 982 1170 1250

    1480    1480    1480    1480    1485    1485 1475 1480 1480

 53,3 61,9 67,9 78,7 92,1 95 48,4 59,4 64

 75 75 75 90 110 110 55 75 75

280S    280S    280S    280S    280M    315S    315S 250M 280S 280S

101/79 100/79 101/80 101/80 103/81 104/82 104/82 95/79 97/79 97/79

 80,5 93,2 100,0 115,0 130,0 132,0 75,80 92,6 101,0

 59 58 58 57 57 57 59 58 58

    1550    1760    1880    2120    2370    2400 985 1170 1260

    1480    1480    1485    1485    1485    1485 1480 1480 1485

 68,9 80,1 86,8 101 117 119 63,4 77,1 84

 90 90 110 132 132 132 75 90 110

280S    280M   280M   315S    315M   315M   315M 280S 280M 315S

102/80 101/79 102/80 103/81 103/81 105/83 106/83 96/79 97/79 98/79

 86,2 91,6 98,9 113 128 130 74,2 91 100

 69 69 68 67 67 67 70 69 68

    1670    1760    1880    2120    2370    2400 985 1170 1270

    1485    1485    1485    1480    1480    1480 1480 1485 1485

 92 97,8 106 122 141 143 78,3 94,8 104

 110 110 132 160 160 160 90 110 132

280M   315S    315S    315M   315M   315M   315M 280M 315S 315M

102/80 101/80 103/81 104/81 104/81 107/83 107/83 97/79 97/79 98/79

 84,8 90,2 97,5 112 119 126 72,7 89,5 101

 80 79 79 77 77 77 82 80 78

    1670    1760    1880    2120    2230    2360 985 1170 1300

    1485    1485    1480    1480    1485    1485 1485 1485 1480

 109 116 125 144 153 164 93,2 113 127

 132 132 160 160 200 200 110 132 160

315S    315M   315M   315M   315M   315M   315M 315S 315M 315M

104/82 102/82 104/83 105/83 107/83 107/83  10784 99/79 99/79 99/79

71,4 88,2 96

93 91 89

985 1170    1260

1485    1480    1480

108 130 141

132 160 160

315M   315M   315M

100/80 100/80 100/80

70,2 88,8 96

105 101 100

985 1190    1270

1480    1485    1485

123 151 162

160 200 200

315M   315M   315M

101/80 100/80 100/80

69 87,6 94

118 113 111

985 1190    1270

1480    1485    1485

138 169 181

160 200 200

315M   315M   315M

102/81 101/80 101/80

68,4 86,5 93

130 124 123

990 1190    1270

1485    1485    1485

154 187 200

200 250 250

315M    315L    315L

103/82 102/81 102/80

 

GM 150 S /  DN 300 

102,0 116,0 122,0 132,0 147,0 152,0 

8 48 48 47 47 47 

1250 1410 1480 1580 1750    1800 

1480 1480 1480 1485 1485    1485 

64,5 75,3 80,3 87,8 102 106 

5 90 90 110 132 132 

280S 280M 280M 315S 315M   315M 

97/79 97/80 98/80 99/80 101/81 101/81 

101,0 114,0 121,0 130,0 146,0 150,0 

8 57 57 57 57 57 

1260 1410 1485 1580 1760    1800 

1485 1485 1485 1485 1480    1480 

84,2 96,6 103 112 129 133 

110 110 132 132 160 160 

315S 315S 315M 315M 315M   315M 

98/79 98/80 98/80 99/80 101/81 102/82 

100 113 120 127 144 148 

8 67 67 67 66 66 

1270 1410 1485 1570 1760    1800 

1485 1485 1480 1480 1485    1485 

104 118 126 135 156 160 

132 132 160 160 200 200 

315M 315M 315M 315M 315M   315M 

98/79 98/79 98/80 99/81 101/82 102/82 

101 110 118 126 143 147 

8 78 77 77 76 76 

1300 1400 1485    1570    1760    1800 

1480 1480 1485    1485    1485    1485 

127 138 148 158 182 188 

160 160 200 200 250 250 

315M 315M 315M   315M    315L    315L 

99/79 99/80 100/80 100/82 102/83 102/83 

96,3 109 117 125 142 145 

9 88 88 87 86 86 

1260    1400    1485    1580    1760    1800 

1480    1485    1485    1485    1485    1485 

141 159 170 183 209 215 

160 200 200 250 250 250 

315M   315M   315M    315L    315L    315L 

100/80 100/80 101/81 101/82 102/83 102/83 

6 108 116 124 140 144 

100 99 98 97 96 96 

1270    1400    1488    1580    1760    1800 

1485    1485    1485    1485    1490    1490 

162 180 193 207 235 242 

200 200 250 250 315 315 

315M   315M    315L    315L    315L    315L 

100/80 100/80 102/82 102/83 102/83 103/84 

94,9 107 115 123 139 143 

111 110 109 108 106 106 

1270    1400    1488    1580    1760    1800 

1485    1485    1485    1490    1490    1490 

181 202 216 231 262 269 

200 250 250 315 315 315 

315M    315L    315L    315L    315L    315L 

101/80 101/81 102/83 103/84 103/84 103/84 

93,8 106 114 122 138 142 

123 121 120 118 117 116 

1270    1400    1488    1580    1760    1800 

1485    1485    1490    1490    1490    1490 

200 223 238 255 289 296 

250 250 315 315 355 355 

315L    315L    315L    315L    355M   355M 

102/80 102/81 103/84 104/84 103/84 104/84 
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48 

GM 3 S 
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50 

GM 7 L 
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52 

GM 15 L 
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54 

GM 30 L 
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GM 50 L 
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GM 80 L 
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